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evoltz の耐力

等価耐力・等価壁倍率

※ 構造計算 … 基準耐力・壁倍率には算入しない。
大臣認定や建築防災協会認定など「壁基準耐力」「壁倍率」を設定、認定する
静的試験では、油圧式 Damper は「耐力なし」となりますから、構造計算には
制振装置の等価耐力・等価壁倍率は加算しないのが『安全側』になります。

※ Ｎ値計算など … 等価壁基準耐力・等価壁倍率の値を算入します。
実際の地震が発生した場合、動的試験に近い抵抗力を発揮します。
したがって、Ｎ値計算など接合金物の計算では、上記の値を算入することが
『安全側』になります。
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evoltz の耐力
柱の引抜き力の具体例

壁倍率 2.0 の場合

基準耐力 2.0×1.96 ＝ 3.92 kN
柱の引抜き力 3.92×2730／910 ＝ 11.76 kN

● 木製筋かい

● ハイベストウッド（大壁） 壁倍率 4.0 の場合

基準耐力 4.0×1.96 ＝ 7.84 kN
柱の引抜き力 7.84×2730／910 ＝ 23.52 kN

● ハイベストウッド（真壁） 壁倍率 2.5 の場合

基準耐力 2.5×1.96 ＝ 4.90 kN
柱の引抜き力 4.90×2730／910 ＝ 14.70 kN

● evoltz L220（筋かいタイプ）
基準耐力 1.25 kN
柱の引抜き力 1.25×2730／910 ＝ 3.75 kN


