
部材 メーカー／出力／価格等

28枚以上(11.62KW)

24枚(9.96KW)～27枚(11.205KW)

18枚（7.47KW）～23枚9.545KW)

21枚～23枚まで

88,000円/kW
※パワコン2台（5.5kw+4.4kw）

18枚～20枚まで

86,000円/kW
※パワコン1台（5.5kw）

15枚(6.225KW)～17枚(7.055KW)

12(4.98KW)枚～14枚(5.81KW)

モジュール
ネクストエナジー製

単結晶415W

SPSS-55E-NX
寸法 ： 405 × 478 × 211　(mm)

SPSM-444B-NX（2台目）
寸法 ：　405×478×211mm

※一括制御リモコン不要になりました。

3点留め　※6ヵ所固定 0円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 10,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 0円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋4,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋10,000円/kW

多雪施工 不可

SPSM-554B-NX
寸法 ：　405×478×211mm

※一括制御リモコン不要になりました。

    NX3098-HNS/Y
    押上なし

1台　※基礎上渡し運賃含む 110万円/台

415W単結晶　ネクストエナジー住宅用太陽光発電システム構成・価格表（システム保証15年）

標
準
商
品
構
成

価格

83,000円/kW　　※パワコン2台(5.5kw+4.4kw)

86,000円/kW　　※パワコン2台(5.5kw+4.4kw）

88,000円/kW　　※パワコン1台（5.5kw）

90,000円/kW　　※パワコン1台（5.5ｋｗ）

【注意】　13枚・17枚（パワコン１台）はマルチパワコンになり
上記単価から＋3,000円/KWとなります。

NER108M415B-MD
寸法: 1722 × 1134 × 30 (mm)

パワーコンディショナ

ネクストエナジー製
屋外パワーコンディショナ

屋外集中5.5ｋＷ
マルチ4.4kW

架台
金属葺　掴み(立平)

金属葺　掴み(立平)
栄信　サンロックGripⅡ採用（台風に備え3点留めを標準）

※アルミ製で錆に強い

架台
スレートラックレス

スレートラックレス

ケーブル

オ
プ
シ

ョ
ン

パワーコンディショナ
ネクストエナジー製

屋外パワーコンディショナ
マルチ5.5KW

屋外集中5.5kWから変更：＋3,000円/kW/式

蓄電池
iedenchi-NX　9.8KWｈ

NX3098-HNS/Y
押上なし

延長ケーブル　20m・30ｍ　系統本数分　（選択）
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過積載率151％未満



ネクストエナジー製
※出力制御時必須

ケーブル

標準施工　※区分①② ＋10,000円/kW
強化施行　※区分③ ＋15,000円/kW

標準施工　※区分①② ＋23,000円/kW
強化施行　※区分③ ＋30,000円/kW
多雪施工　※区分④ ＋52,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 0円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋4,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋10,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 ＋9,000円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋12,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 0円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋4,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋10,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 ＋9,000円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋12,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋24,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 ＋10,000円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋15,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋22,000円/kW

標準施工　※区分① ＋9,000円/kW
標準施工　※区分② ＋12,000円/kW
強化施行　※区分③ ＋24,000円/kW

2点留め　※4ヵ所固定 ＋4,000円/kW
3点留め　※6ヵ所固定 ＋10,000円/kW
4点留め　※8ヵ所固定 ＋24,000円/kW

片端　　40　　ｍ ＋3,000円/本
　渡り　10　　ｍ ＋1,500円/本

85,000円/個V2H用

40,000円/式　　　　※東北・北陸・四国・は別途相談

時間指定（9時～12時まで　30分刻みで対応可） 9時、9時30分、10時、10時30分、11時、11時30分

パターン①　契約ブレーカー75A太陽光1系統
(パワコン1台）の場合　※分電盤１つ

222,000円/式

架台
金属

金属　角/丸ハゼ（掴み）

芯木無瓦棒（掴み）

88 / 150　折半(穴あけ)

金属　掴み(横葺)

表示機器

カラーモニター／電力検出ユニット
 SPCM277-NX　カラーモニター寸法 ： 194 × 120 × 31(mm)　33,500円/個
 SPW277-NX　電力検出ユニット寸法 ： 120 × 270 × 60(mm)　35,000円/個

以下部材は現場手配をお願い致します。

　a)送信ユニット～PVブレーカ間ケーブル
　　　⇒電圧検出用ケーブル(VVF3芯 φ1.6/2.0mm)を現場用意
　b)送信ユニット～PCS間ケーブル
　　　⇒FCPEV線(φ0.9mm 1P2芯 50m以内)を現場用意
  c)PCS間ケーブル
　　　⇒FCPEV線(φ0.9mm 1P2芯 50m以内)を現場用意

架台
レール付き

瓦用支持金具

瓦用支持瓦

延長ケーブル　長さ変更

送料　（車上渡し）

路線便 0円/式

4トン平車・ウイング　混載（時間指定なし） 0円/式

4トン平車・ウイング　チャーター（時間指定あり） 40,000円/式　　　　※東北・北陸・四国・は別途相談

4トンユニック　チャーター（時間指定あり） 40,000円/式　　　　※東北・北陸・四国・は別途相談

2トン平車・ウイング　チャーター（時間指定あり）

分電盤

247,000円/式　（199,000円/個、48,000円/個）
パターン③　契約ブレーカー75A太陽光2系統

（パワコン2台）の場合(負荷60A以上)　　※分電盤2
つ

ミルエコmini 59,000円/台

架台（ステン製）

立平葺きのみ（掴み）

架台
レール付き

スレート/アスファルトシングル　　レール付き

オ
プ
シ

ョ
ン

切替盤

架台
ラックレス打ち付け

芯木有瓦棒（打ち付けラックレス）

ケーブル


	415W  ビルダー様仕切

